
Individuelle Mietkälte für Ihr Unternehmen

Dieses Elektroheizgebläse ist eine leistungsstarke 
Wärmelösung für verschiedenste Einsatzbereiche – 
von Gastronomie bis hin zum Baugewerbe. 
Im Gegensatz zu öl- oder gasbefeuerten Geräten werden 
keine Abgase erzeugt, weshalb das Gerät universal 
einsetzbar ist. Bei der Heizleistung kann dank einer 
3-Stufen-Regelung zwischen Gebläse, 4,5 kW und 9 kW 
gewählt werden. Die Steuerung der Temperatur erfolgt 
dabei stufenlos über ein integriertes Thermostat.

EINSATZBEREICHE:
Baustellen, Verkaufsräume, Lager, Zelte, 
Events, unbeheizte Räume

VORTEILE:
• anschlussfertiges Komplettgerät
• kondensfreie Wärme
• keine Abgase und Sauerstoffverbrauch
• schneller Auf- und Abbau
• Selbstaufbau möglich
• geringe Geräuschentwicklung
• mehrstufi ge Temperaturregelung
• integriertes Thermostat
• Überhitzungsschutz

CE-H-9.E
Abmessungen (L x B x H) 283 x 355 x 515 mm

Gewicht 9,5 kg

Heizleistung Stufe 1 nur Gebläse

Heizleistung Stufe 2 4,5 kW

Heizleistung Stufe 3 9,0 kW

Luftmenge 708 m3/ h

Gebläsestufen 1

Stromaufnahme 13 A

Anschlussspannung 400V / 50 Hz

Elektr. Anschluss CEE 16A, 5-polig

Anschlusskabel Zubehör

Thermostat integriert

Schalldruckpegel 52 dB(A)

Überhitzungsschutz ja

Schutzart IP44
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Herstellerangaben, Änderungen vorbehalten.


